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1. ALTALANOS RENDELKEZESEK

1.1. A szabalyzat hatalya

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Jelen szabdlyzat a tiizvédelemrdl sz0l6 1996. évi XXXL. térvény, a végrehajtéséra kiadott,
tobbszdr modositott 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet, a 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet (0TSZ),

valamint a hatalyos tiizvédelmi jogszabalyok figyelembevételével kész(ilt,

A szabalyzat hatalya kiterjed a Norbertinum Premontrei Kollégiumra a (tovébbiakban:
intézmény) és az itt &llomédnyban [év8 valamennyl dolgozdra, az elszallasolt

diakokra/hallgatdkra/vendégekre, valamint az itt végzett dsszes munkafolyamatra.

Idébeli hatalya: jelen Szabdlyzat a hatalyba léptetésétél visszavondsig érvényes, illetve a
sziikséges mddositasok kiadasanak idGpontjatél a médositasokkal érvényes mindaddig, amig
0j Szabdlyzat hatalyosan életbe nem iép, ezen Szabalyzat egyidejit visszavondsa mellett,
kivéve, ha felstbb jogszabdly szigor(bb rendelkezéseket léptet hatdlyba, amelyeket azok
hatalyossagatol kell alkalmazni. A Szabélyzat hatalyba lépésével egyidejiileg a kordbbi, az

intézményre vonatkozd tilizvédelmi szabalyzat hatélyat veszti.

Az intézmény terliletén nincs olyan helyiség, valamint nem szervez olyan rendezvényt, amely
a 30/1996. (XI1.6) BM rendelet 3. §. 1) pontjdban meghatarozott feltételekkel rendelkezne,

illetve teljesiilne.




2. T0ZVEDELMI UGYREND

2.1. A kollégiumvezetd tlizvédelmi feladatai

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9,

Felelés az intézmény teriiletén a jogszabalyokban, a kapcsolatos rendeletekben és a
kotelez6en alkalmazandd szabvényokban el&irt tlizvédelmi tevékenység atfogd iranyitasaert,

o

az elbirtak végrehajtasanak, megtartasanak ellendrzéséért.
A tiizvédelmi feladatok atadasa nem mentesiti a munkaltatét a jogszabélyban el6irt felelsége

alol!

Gondoskodik a tlizvédelmi eldirasok megszegbinek munkavégzést6l torténd eltiltasardt,
fegyelmi felelsségre vonasarol.

A tiizvédelmi elGirasok, szabalyok betartdséra, az intézmény tlizvédelmi szempontd
képviseletére és a tilizvédelmi feladatok elldtisara felelfist nevez ki, melyet a munkavallald
munkakdrébe épit be. A kollégiumvezetd rendszeres idOkdzonként beszamoltatja
megbizottjat az elvégzett munkardl, a tiizvédelem aktudlis helyzetérdl és intézkedik a tovabbi

szilkséges intézkedések megvaldsulasa érdekében.

Koteles a tlizmegeldzési feladatokkal megbizott személy (killsG6 szakcég) véleményét

tiizvédelemmel kapcsolatos ligyekben kikérni, intézkedések kiadasaba bevonni.

Szabdlyzatban, miikodési, munkakdri lefrdsban meghatarozni a vezetd beosztasban lévd
munkavallaiok feleléségi és ellendrzési jogkorét és kotelezettségeit. Az egyéb munkavallaldk
esetében a munkakdrhoz kapesolédd konkrét tlizvédelmi feladatokat.

Gondoskodni és ellendrizni kételes azt, hogy a kiilsSs cégekkel az altala kétendd szerzédések

tartalmazzak a munkajuk idején érvényesitendd tlizvédelmi eldirasokat.

A koltségvetési, felljitdsi, beruhdzdsi éves tervekbe a tlizvédelemmel kapcsolatos (a

tiizvédelmi ksltségvetési tervben szerepld) igények pénziigyi fedezete betervezésre kerliljén.

Az intézmény tlizvédelmi hatésagi ellendrzések soran, valamint a tlizvédelmi szolgaltatd altal
tartott szemléken feltart hidnyossagok, szabdlytalansagok felszamolésara intézkedést rendel

el.




2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

2,1.14.

2.1.15.

2.1.16.

2.1.17.

2.1.18.

2.1.19,

Gondoskodnia kell a tiizesetek — az eloltott tiizesetekr8l is — bejelentésérd! a tlizoitdsag felé, a

2 P4

kivizsgalasaban résztvevd személy kijeldlésérdl és részvételérdl.

Elkészitteti és hatalyba lépteti az intézmény tiizvédelmi Szabdlyzatat, szilkség esetén (pl.
osztalyba sorolas megvditozésakor, jogszabély valtozasbdl adédéan, sth.) feliilvizsgaltatia azt
a tlizvédelmi szolgaltatéval.

Gondoskodik a tiizvédelem mikddéséhez szilkséges tirgyi, személyi és anyagi feltételek

megteremtésérdl.
A Tlizvédelmi Szabalyzatban foglaltak megszegBivel szemben él munkaltatéi fegyelmi jogaval.
Soron kiviili oktatast rendel el az 5.3. pontban foglalt esetekben.

A munkaltatéi feleléség érintetlentil hagydsa mellett a kollégiumvezetd utasitasban (lasd a
mintdt a 8. sz. mellékietben) megbizhat tiizvédelmi feladatok ellitiséra felelfs
személy(eke)t. A kollégiumvezetd rendszeres idékdzinként beszamoltatja megbizottjdt az
elvégzett munkardl, a tlizvédelem aktudlis helyzetérsl és intézkedik a tovabbi sziikséges

intézkedések megvaldsulasa érdekében.

A tlizvédelmi helyzetre kihatd olyan tevékenységet, amely a létesitmény, az épitmény, a
helyiség vagy a szabaditér tlzveszélyességi osztalyba soroldsédnak megvaltoztatdsat teszi
szilkségessé, vagy a raktdrozas, termelés kapacitasanak 15%-kal torténd novelését
eredményezi, a tevékenység megkezdése el6tt legalabb tizendt nappal a kollégiumvezetd

altal megbizott feleldés személy a tiizvédelmi hatdsagnal kiteles bejelenteni.

A tlizoltd keésziilekeket, tlizcsapokat és a tlizvédelmi berendezéseket, eszkdzt és anyagot az
07sZ, illetve a 2. sz. mellékdetben meghatdrozott gyakorisaggal kell id8szakos
feliilvizsgalatdt és karbantartasat elvégeztetni erre szakosodott céggel. Az iddszakos
feliilvizsgdlatok és karbantartas elvégeztetése a kollégiumvezeté altal megbizott felelds

személy feladata.

Az elbzetes tiizvédelmi oktatast a kollégiumvezetd altal megbizott felelés személy
szervezi meg és tartjia meg a tlizvédelmi szolgaltatd altal dsszeallitott oktatdsi tematika

alapjan.

A munkavallaidkat évenként legaldbb egyszer ismétld6 tlizvédelmi oktatasban kell
részesiteni. Az oktatds megszervezése a kollégiumvezetd altal megbizott személy

feladata. Feladata, hogy a tlizvédelmi szolgaltatéval egyeztetett helyen és iddben




2.1.20.

2.1.21.

2.1.22.

2.1.23.

2.1.24,

2.1.25,

2.1.26.

biztositsa a munkavallalok megjelentését az oktatdson. Az oktatist a tidzvédelmi
szolgaltaté tartja.

Az éves oktatasrdl hianyzdknak, tavolmaraddknak potoktatast kell szervezni. A pétoktatés
megszervezese, a tlizvédelmi szolgaltatd felé torténd jelzése a kollégiumvezetd altal
megbizott felelés személy feladata.

Uj tlizoltd késziilék beszerzése esetén a kollégiumvezetd Altal megbizott felelds
személy koteles értesiti a tiizvédelmi szolgéltatdt és szakmai tandcsot kémi téle a késziilék

jogszabalyban elirtaknak megfeleld elhelyezése érdekében.

A kollégiumvezeté altal megbizott felelds személyek az intézmény telephelyén egyes
munkaterileteken rendszeresen ellenérzi — a 6.8. pontban foglalt elSirasokat is figyelembe
véve - a menekiilésre szdmitasba vett kijdrat, vészkijarat szabad atbocsétdképességét,
szilkség esetén azonnal intézkedik a menekiilési kijdratok, vészkijaratok lesziikitésének,

lezarasanak megsziintetésérdl.

A kollégiumvezets altal megbizott felel§s személy a kiils6 véllalkozas altal végzett
alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység esetén annak megkezdése elftt tlzvédelmi
szemponthdl at kell adnia a terliletet, sziikség szerint kiegészitve a tlizgyljtési engedély
feltételeit. Az alkalomszerii tiizveszélyes tevékenység befejeztével tiizvédelmi szempontbdl
eliendrizni koteles a teriiletet és a tapasztalt hidnyossdgok megsziintetésére azonnali

intézkedést kell kezdeményeznie.

A kollégiumvezetd altal megbizott felelfs személy részt vesz a tlizvédelmi szemléken, a
feltart hidnyossagok megsziintetésére azonnali intézkedéseket foganatosit és jelenti azokat a

kollégiumvezetdnek.

A kollégiumvezetd altal megbizott felelds személy gondoskodik réla, hogy az intézmeény
tlizvédelemmel kapcsolatos dokumentumai (pl. tiizvédelmi szabalyzat, idészakos felllvizsgélati
dokumentaciok, készenléti nyilvantartasok, stb.) az intézmény teriiletén folyamatosan

elérhetbek legyenek.

A villamos berendezések és a villdamvédelmi berendezések idbszakos feliilvizsgdlatanak
esedékességét figyelemmel kiséri €s intézkedik azok szakcéggel torténd elvégeztetésérdl, Az

idBszakos feliilvizsgalatok jogszabalyban eléirt gyakorisagat lasd a 2. sz. mellékletben.




2.1.27.

2.1.28,

2.1.29,

2.1.30.

2.1.31.

A kollégiumvezetd altal megbizott felelds személy a kollégiumvezetd tavollétében
kepviselheti az intézményt a tiizvédelmi hatésagi ellenbrzéseken, és az ellendrzésrdl késziit

jegyztkdnyvben nyilatkozatot tehet, alairdsaval hitelesitheti azt.

A kollégiumvezetd altal megbizott felelds személy dokumentalt médon elvégzi a tiizoltd
készlilékek harom havonkénti (zemben tartéi ellendrzését. Az ellendrzés eredményét a
tiizvedelmi lizemeltetési napldban kell rogziteni. A tapasztalt hidnyossagokat jelzi a

kollégiumvezetének, aki haladéktalanul kételes intézkedni a megsziintetésére.

A soron kiviili oktatast a kollégiumvezetd altal megbizott felelds személy szervezi meg,
az oktatast a tlizvédelmi szolgaltaté tartja. A kollégiumvezetd altal megbizott felelds
személy az oktatas sziikségességérfl azonnal kételes értesiteni a tlizvédelmi szolgaltatét

és kdztsen egyeztetni az iddpontot.

Tiizoltd készilékeket 2,0-2,5 méteres magassdgban az OTSZ-ben meghatérozaott
piktogrammal jeldini sziikkséges. A piktogramok kihelyezése a kollégiumvezetd altal
megbizott felelds személy, meglétiiknek ellenérzése a tlizvédelmi szolgaltaté feladata.

A kollégiumvezetd altal megbizott felelds személy feladata a menekiilési irdnyfények

havi rendszeressaggel prébazassal ellenérizni dokumentalt moédon.

2.2. Munkavallalok tiizvédelmi feladatai

2.2.1,

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Tlzvédelmi szabdlyck elbirasainak megfelelé munkavégzés.

A tlizvédelemmel kapcsolatos jogszabalyok, rendeletek, a Tiizvédelmi Szabalyzat

megismerése, eldirdsainak betartasa.
A tilizolto késziilékek és eszkdzok szakszeril kezelésének, hasznalatanak elsajétitisa.
Az észlelt tiizvédelmi hidnyosségok azonnali jelentése a munkahelyi vezetbnek.

A tiiz jelzésében, a riasztasban, az oltdshan és mentésben vald haladéktalan, fegyelmezett

részvetel.

A tlizvédelmi oktatasokon, tovabbképzéseken, meghatarozott munkakorokben tlizvédelmi

szakvizsgakon részvétel, melyet alairdssal kételes igazolni.




2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

22,12,

2.2.13.

2.2.14,

2.2.15.

Munkahelyén rendet és tisztasigot tartani, megsziintet minden olyan kériiiményt, amely tiizet
ckozhat. A magatartasi szabalyokat kdteles megismerni és azt a munkavégzés soran

megtartani.

Munkakérének megfeleld tlzvédelmi oktatason megjelenni.

Munkavégzés sordn a Tlizvédelmi Szabalyzatot és a Tiizriadd Tervet a rd vonatkozd

mértékben meg kell ismernie és be kell tartania.

Tiizeset vagy kareset alkalmaval a kdtelez6 magatartasi szabalyokat betartani, illetve a

feladatokat végrehajtani.

Személyesen észlelt vagy tudomasara jutott tlizvédelmi hidnyossagot, szabélytalansagot és

rendellenességet a kbzvetlen vezetdjének azonnal jelentenie keil,

o

Figyelmeztetni munkatérsait, ha azok megszegik a megelGz6 tlizvédeimi szabalyokat,

eldirasokat.

A munka befejezésekor, tavozasa eldtt a munkahelyét (raktar, iroda, sth.) tlzvédelmi

szempontbdl ellendrizni, a hidnyossagokat, tiiz keletkezési okokat megsziintetni.

Tlizjelzés modjat ismerni. Az eloltott tiizeket is be keil jelenteni.

Dohanyzasra vonatkozd szabalyckat betartani.

2.3. Tiizvédelmi szolgaltaté feladatai

2.3.1.

Tevékenysége és feladatait a vallalkozéi megbizasi szerzddésben kerdilt régzitésre.




3. TUZVESZELYESSEGI 0SZTALYOK

3.1. A tlizvédelmi kdvetelményeket az anyagok tiizveszélyesséqgi osztdlya soroldsa, a kockizati

egység kockazati osztalya, az épiilet, az 6nall6 épiiletrész és a specidlis épitmény mértékadd

kockazati osztalya alapjan kell megallapitani.

3.2. Az anyaqok tiizveszélyesséqi osztalya:

I. ROBBANASVESZELYES OSZTALYBA TARTOZIK:

II.

a) kémiai biztonsagrél szold torvény szerint robband, fokozottan tlizveszélyes, tiizveszélyes,
kismértékben tlzveszélyes anyag és keverek,

b) a folyadék, olvadék, melynek zarttéri lobbandspontja 21 °C alatt van, vagy nyilttéri
lobbanaspontja legfeljebb 55 ©C, vagy (izemi hémérséklete nagyobb, mint a nyilttéri
lobbanaspont 20 °C-kal cstkkentett értéke,

c) az éghetd gaz, gbz, kad,

d) az a por, amely a levegGvel robbanasveszélyes keveréket képez és

e) az e rendelet hatalybalépése elbtt ,A” vagy ,B” tlizveszélyességi osztdlyba sorolt anyag.

TOZVESZELYES OSZTALYBA TARTOZIK:

a) a szilard éghet6 anyag, ha nem tartozik robbanasveszélyes osztalyba,

b) a legalabb 50 °C nyilttéri lobbanaspont( gazolajok, tizelolajok, petroleum,

¢) a folyadék, olvadék, melynek nyitttéri lobbandspontja 55 °C felett van, vagy lizemi h8mérséklete
a nyilttéri lobbanaspontjanal legalabb 20 °C-kal kisebb,

d) az a gaz, amely dnmaga nem &g, de az égést taplalja, a levegf kivételével,

e) a vonatkozé miiszaki kdvetelmény szerinti eljarassal meghatarozott, 150 °C-nal magasabb
gyulladasi hdmérsékletii B-F tiizvédelmi osztalyd épitéanyag,

f) az a vizes diszperzibs rendszer, amelynek lobbanéspontja szabvanyos médszerrel nem allapithatd
meg, és éghetbanyag-tartalma 25%-nél nagyobb, viztartalma pedig 50%-nal kisebb és

g) az e rendelet hatalybalépése elétt ,C” vagy D" tlizveszélyességi osztalyba sorolt anyag.

I1I. NEM TUZVESZELYES OSZTALYBA TARTOZIK:

a) a nem éghetd anyag,
b) az Al vagy A2 tlizvédelmi osztaly( épitéanyag és
c) az e rendelet hatalybalépése elétt ,E” tlizveszélyességi osztalyba sorolt anyag.
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4. TOZIELZES ES TUZOLTAS

A tlizjelzés, menekités/menekiilés és a tiizoltds részletes szabalyait és modjat az intézmény Tiizriadd
Terve tartalmazza, amely fizikailag kilon dokumentum a kénnyebb hasznalat érdekében, azonban
egyiitt kezelendd a Tlizvédelmi Szabalyzattal.

4.1. Tlzjelzés

4.1.1. Minden tiizet — az eloltott tiizeseteket is — a tiizet észlelonek jelenteni kell a tizoltdsagnak.

4.1.2. A t{izoltdsag tiizjelzésre hasznalatos hivoszama: 105 vagy 112.

4.1.3. A bejelentés soran a tiizjelzésnek tartalmaznia kell az aldbbiakat:
a tiizeset pontos helye, cime

mi ég

mit veszéiyeztet

a tiiz milyen terjedelmi

tértént-e sériilés, emberélet van-e veszélyben

v ¥V .V Vv V¥V V¥

ki jelezte a tiizet, honnan, melyik telefonszamrél

4.1.4. A jelzést vevé tiizolts tovabbi kérdéseire egyértelmii és részletes valaszt kell adni.

4.2. Menekités, mentés

4.2.1. Minden munkavallaié els6dleges feladata sajat testi épségét nem veszélyeztetve segiteni az
épiilethen tartézkodd személyek menekitését, kilon figyelmet forditva a didkok, a

mozgésukban és cselekv8képességiikben korlatozott személyek mentésére.

4.2.2. A tlizjelzés (szébeli) észlelése esetén a munkavallalé a pillanatnyi tartézkodasi helyéhez
legkizelebb esd vészkijarat felé kell, hogy irdnyitsa a vendégeket, segitve azok miel8bbi

eltdvozasat az épiiletbdl.

4.2.3. Tlizriadé esetén kévetendd magatartdst, végrehajtandd feladatokat a Tlzriadé Terv

tartalmazza részletesen.
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4.3. Tlzoltas

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4,

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

Eletkor, egészségi-, fizikai allapot alapjan elvarhatd személyes részvétellel, a tlizjelzéssel egy
idében rendeikezésre All6 felszereléssel, eszkézzel, meg kell kezdeni a tiiz oltésat (pl. tlizaltd
késziilékek, sth.).

Villamos berendezésekben, vagy azok kozelében keletkezett tiiz esetén az oltds megkezdése

eldtt aramtalanitani keli.

A tiizoitas vezetS (kiérkezd tiizoltésag parancsnoka) utasitésait mindenki kételes végrehajtani.

A tlizoltok kiérkezéséig a narancs szinli mellényt viseld vezetd utasitasait kell kdvetni.

A tlzeset keletkezési kérilményeinek tisztdzhatosaga érdekében - a tlizoltdsag
megérkezéséig — annak helyszinét kbzvetlen élet-, vagy robbandsveszély elhéritasa kivéteiével

véltozatlanul hagyva, biztositani kell.

A tiiz oltdsdhoz hasznalt berendezéseket (tiizoltd késziilék) azok feliilvizsgalatdig nem

tekinthetd (izemkésznek.
A berendezések hasznalatat minden esetben jelezni kell a kollégiumvezetének.

Részletesen be kell szamolni a berendezés milkédésérdl, az észlelt hibakrdl.

A kollégiumvezetd kételes gondoskodni arrdl, hogy a részben vagy telijesen kitrllt vagy
kiiiritett tizoltd késziilékek vjratoltése megtérténjen és ez idd alatt a helyettesitése megoldott

legyen.

4.4. Gazpalacktiiz

4.4.1. A palackon vagy szerelvényeinek kornyezetében keletkezd tiiz esetén eidszor az éghetb gazt,

majd a tobbi veszélyeztetett palack szelepét haladékialanul el kell zarni, és a tliz oltasat meg

kell kezdeni.

4.4.2. Tiiz esetén a palackokat a tlizb8l, vagy a tlizzel veszélyeztetett teriiletrdl el kell tavolitani. Ha

ez nem lehetséges, akkor a palackok veszélyes mértekii felmelegedését védett helyrdl torténd

folyamatos hiitésset kell megakadalyozni.
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4.4.3. Palacktliz és robbanas esetén a helyszinen lévé legmagasabb beosztasi személy a
kovetkez6 szervezeteket kételes értesiteni:

a tlzoltosagot,

a terlileti Miliszaki Biztonsagi Felligyeldséget,

a teriileti Munkavédelmi FelligyelGséget (személyi sériilés esetén),

a toltévallalatot,

a mentészolgalatot,

¥ ¥V ¥V VYV Y

a rendGrkapitanysagot.

44,4, A tlzoltésdg megérkezésekor tajékoztatast kell adni a palackok jelenlétérél, azok
darabszamardl, fajtajardl és elhelyezkedésiikrél.

44,5, A tiizbe keriilt, megégett, feliletén felheviilt vagy a hasznalat kizben egyéb modon sériilt

palackokat elklilonitetten keli kezeini. Ezekr8l a palackokrél gyari szamuk szerint nyilvantartést

kell késziteni.
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5. TUZVEDELMI OKTATAS, TOVABBKEPZES

5.1. Elozetes tiizvédelmi oktatas

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

Minden munkavallalét munkaba allas elbtt, illetve mas munkakorbe valé athelyezés esetén a
munkakéréhez igazodé altalanos elméleti és gyakorlati oktatasban kell részesiteni.

Az elfzetes tilzvédelmi oktatdst a kollégiumvezetd altal megbizott felelés személy

tartja a tlizvédelmi szolgaltato altal dsszeallitott oktatasi tematika alapjan.

Az oktatas vazlatat az 3. sz. melléklet tartalmazza. A mentésben, kiiiritésben rész vevd

személyek plusz feladatait is ismertetni kell az oktatas soran.

Az oktatasokat és az oktatott anyag elsajatitasanak tényét hitelt érdemld mddon kell
dokumentalni (oktatasi naplé mintét ldsd a 4. sz. mellékletben) és naprakészen keil

nyilvantartani.

A hianyzoknak, tavolmaraddknak potoktatast kell szervezni. A pétoktatds megszervezése a

kollégiumvezetd altal megbizott felelés személy feladata.

5.2. Ismétladd thzvédelmi oktatas

5.2.1.

5.2.2,

5.2.3.

5.2.4.

A munkavallalokat évenként legaldbb egyszer ismétlédd tizvédelmi oktatasban kell
részesiteni. Az oktatds megszervezése a kollégiumvezetd, megtartisa a tiizvédelmi

szolgaltato feladata.
Az oktatast oktatési napléban kell dokumentaini.

A hidnyzéknak, tavolmaradéknak pétoktatast kell szervezni. A pétoktatas megszervezése é€s

megtartasa a kollégiumvezetd attal megbizott felelds személy feladata.
Evente legalabb egy alkalommal az elméleti ismereteken til gyakorlati képzést is sziikséges

tartani. Gyakorlatban kell végrehajtani az intézmény teljes kiliritését a Tiizriad6 Terv szerint. A

tiizriadé gyakorlat id6pontjanak kijeldlése és megszervezése a kollégiumvezetd feladata.
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5.3. Soron kiviili tizvédelmi oktatas

5.3.1. A kollégiumvezetdi utasitasara soron kiviili oktatast kell tartani az alabbi esetekben:
> tlizesetet kéveten, ha annak kialakuldsaban kozrejatszhatott jelen szabalyzatban foglaltak
be nem tartasa,
> tlzvédelmi szabalyzatban foglaltakat sllyosan vagy rendszeresen megszegd

munkavallalonak

5.3.2. A soron kivili oktatast a kollégiumvezetd szervezi meq, az oktatast a thzvédelmi

szolgaltaté tartja.

5.4, A tanulék tiizvédelmi oktatasa

5.4.1. A kollégiumba bekéittzé didkokkal/hallgatokkal/vendégekkel a rajuk vonatkozd mértékben meg
kell ismertetni a tiizvédelmi szabalyzatot és a tlizriadd tervet, valamint a kolléglumi hazirendet.
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6. HASZNALATRA VONATKO0ZO TUZVEDELMI SZABALYOK

6.1. Altalanos elirasok

6.1.1,

6.1.2,

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

6.1.10.

6.1.11.

Az épitményt csak a hasznalatbavételi (lizemeltetési, miikddési) engedélyben megallapitott
rendelkezésnek megfelelben szabad hasznalni.

A tlzvédelmi helyzetre kihatd minden valtozast a bevezetés megkezdése eltt

15 nappal az illetékes dnkormanyzati tiizoltésagnal be kell jelenteni.

Az lzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtoit, amelyben emberek tartdzkodnak nem szabad
lezarni. Ha a munka jellege az ajtd zarva tartasat teszi sziikségessé, veszély esetére az ajtok
killsG nyithatdsagat is biztositani kell.

A munkahelyeken a tevékenység befejezése utin ellendrizni kell a tlizvédelmi hasznalati
szabaiyok megtartasat és a szabdlytalansagokat meg kell szlintetni.

A helyiség, sziikség szerint az épitmény bejaratanal jol lathatd helyen a vonatkozd el@irasokra

figyelmezteté és tiltd rendelkezéseket tartalmazé, jogszabdlyoknak megfeleld tablat kell

elhelyezni.

Csak a folyamatos munkatevékenységhez sziilkséges anyagot és eszkdzt szabad a

munkateriileten tartani.

A tevékenység soran keletkezé égheté hulladékokat folyamatosan, de legaldbb a munka

befejezése utan a kijeldlt hulladékgyiijté helyre kell szallitani.
Tiizveszélyes folyadékkal, zsirral szennyezett éghetd hulladékot joi zard feddvel ellatott nem

éghetd anyagl edénybe kell gylijteni, majd erre a célra kijeldlt helyen tarolni, illetve

megsemmisiteni.

Dohényozni kizardlag az arra kijelélt dohanyzéhelyeken szabad. Az intézmény teriiletén tilos a

dechanyzés!
Helyiségben a kozlekedési utakat, ajtokat lesziikiteni még atmenetileg sem szabad.

Epiiletgépészeti berendezések lizemeltetésére szolgald helyiségek, raktarak bejaratdt zarni

kell.
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6.1.12

6.1.13,

6.1.14,

6.1.15,

6.1.16.

6.1.17.

A létesitményre vonatkozo tiizvédelmi dokumentacidt az lizemeltetbnek az adott létesitmény

teriiletén kell tartania.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsoini, hasznalaton kiviil helyezésiik esetén a villamos haldzatrdl le kell valasztani, kivéve a

folyamatos Uzemre tervezett gépeket és berendezéseket.

Tetbtérben és talajszint alatti helyiségben A" és ,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozd anyag

nem tarolhatod.

Az A" és B” tiizveszélyességi osztalyba tartozd anyagot és az éghetd folyadékot raktarozni,

tarolni csak nem éghet6 anyagbdl késziilt allvanyon, polcon szabad.

Az intézmény teriiletére gyertydt, mécsest, olajlampast, fiistol6t, tlzijatékot behozni és a

teriiletén hasznalni tilos!

A kdzmii nyitd- és zardszerkezetét, valamint annak nyitott és zart allapotat jol lathatoan meg

kell jeldni.

6.2. Irodak hasznélatanak tizvédelmi szabalyai

6.2.1.

6.2.2,

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

A helyiségben nem odavalé éghetd anyagot, iiletve éghetd folyadékot (festék, higits, olaj,

stb.) még ideiglenes jelleggel sem szabad tarolni.

Villamos berendezést és kapcsoldjat, tiizotd késziiléket, ajtét, valamint az azokhoz vezetd

kézlekedési utakat eltorlaszolni, lesziikiteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

A helyiség berendezési targyait és egyéb anyagait ugy kell elhelyezni, hogy a kdzlekedésre

elegendd szélességil Ut allanddan szabadon maradjon.
A napi munka befejezése utén, eltdvozas elétt a helyiséget utolsoként elhagyd szemeélynek a
villamos gépeket, berendezést és egyéb késziilékeket ki kell kapcsoinia. Eltavozas elbtt meg

kell arrdl gy6z6dni, hogy nincs-e olyan kériilmény, amely utdlag tiizet okozhatna. A tapasztalt

szabélytalansagot, hianyossagot meg kell sziintetni.

Trodakban hét fejlesztd és hésugarzé késziiléket hasznalni nem szabad.
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6.3. Kozos WC-k, mosdék hasznalatanak tiizvédelmi szabalyai

6.3.1.

A helyiségekben csak a takaritdshoz, tisztitdshoz sziikséges eszkdzok és felszerelések
helyezhetk el ideiglenes jelleggel.

6.4. A raktar hasznalatanak altalanos tiizvédelmi szabalyai

6.4.1.

6.4.2,

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

6.4.8.

6.4.5.

6.4.10.

A helyiséget csak a rendeltetésének megfeleléen szabad hasznéini.

A helyiségben éghetd folyadékot tartalmazo, illetve ilyen folyadékot tartalmazott, ires, de ki

nem mosott edényt tarolni nem szabad.

A helyiségben éghetd és égést taplald gazokat tarolni nem szabad.

A helyiségben dngyulladasra hajlamos anyagot tarolni nem szabad.

A helyiségben (rendeltetésszer(ien nyilt lAnggal, izzéssal, szikrdzassal jarc) gépet, berendezést

tizemeltetni, illetSleg allandé jellegli tlizveszélyes tevékenységet végezni nem szabad.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk rendeltetését, tovabbd ezen kapcsolék ki- és

bekapcsolt helyzetét meg kell jeldini.

Villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni, hasznélaton kiviil helyezésik esetén, illetéleg a munkaidd végén a villamos

halézatrdl le kell valasztani.

A helyiségben vilagité berendezést, eszkdzt ugy kell elhelyezni, régziteni és hasznalni, hogy a

lampatest égheté anyaggal ne érintkezzen, illetSleg a kérnyezetére tlizveszélyt ne jelentsen.

A helyiségben a tevékenység kdzben és annak befejezése utan ellendrizni kell a tlzvédelmi

szabélyok megtartdsat és az esetleges szabdlytalansagokat meg kell szintetni.

Szelektalt raktarozast biztositani kell, csak egynemii anyagokat lehet egy helyen tarolni.
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6.5. Menekiilési Gtvonalak szabad szélességének biztositasa

6.19.1. A menekiilési Utvonal szilkséges szabad szélességét kilirités szamitassal kell meghatarozni,
ami nem lehet kevesebb mint az alabbiakban meghatérozott legkisebb szabad szélesség.

6.19.2. A menekilési (tvonal legkisebb szabad szélessége — nyilaszardk kivételével — az aldbbiak:
a) altalanos esetben 1,10 m,
b) mozgasukban korlatozott személyek elhelyezésére szolgals helyiségek esetében 1,20 m,
¢) tdmegtartdzkodas céljara szolgald helyiségek esetében 1,65 m.”

6.6. Takaritoszer raktar hasznalatanak tlizvédelmi szabalyai

6.6.1. A raktarozas csak fém polcrendszeren tdrténhet. A polcrendszert a falhoz kell régziteni.

6.6.2. A hajtdgézos sprayket kiilon kell tarolni az egyéb takaritdszerektdl. A szelektalt és attekinthetd

raktérozast minden esetben biztositani kell.
6.6.3. A kifolyt tisztitdszert fel kell itatni és a helyiséghdl el kell tavolitani.
6.6.4. Uveg edényzetben vald tarolasnal a kifolyas elleni védelmet biztositani kell.

6.6.5. Tlzveszeélyes folyadékot, anyagot csak kis mennyiségben, a téhbi anyagtdl elkiilénitve szabad

tarolni.
6.6.6. A tisztitdszerek beszerzésekor térekedni kell a kevéshé tiizveszélyes anyagok beszerzésére.
6.7. Hulladéktarold teriilet hasznalatanak t{izvédelmi szabalyai

6.7.1. A hulladékot csak a tarold edényben lehet elhelyezni. A tarold edény csak a rendszeresitett

hulladékgyijté edény vagy konténer lehet.

6.7.2. Goéngybleg taroldsa csak rendezetten térténhet. Atmeneti taroldsa az elszéllitasig

engedélyezett.

6.7.3. Ures kartondobozok, tjsagpapirok térolasét tigy kell megoldani, hogy azok elddlés, szethullasa

véletlenszeriien se torténhessen meg.
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6.8. A kollégiumi szobak hasznalatanak tiizvédelmi szabalyai
6.8.1, A kdzponti flitésen kiviil méas flités nem hasznalhato.

6.8.2. Torekedni kell arra, hogy a kollégiumi szobak berendezései targyai (fliggony, szényeg, tapéta,

sth.) beszerzésekor, illetve cseréjiikkor azok csak nehezen éghetd kivitel(iek legyenek.

6.8.3. A menekiilési kijaratokat minden idészakban szabadon kell hagyni. Ha a helyiségben személy

tartdzkodik a bejarati ajtét kulccsal bezarni tilos!
6.9. Kézlekeddk hasznalatanak tilizvédelmi szabalyai

6.9.1. A folyosdkon rendet és tisztasagot kell biztositani, és még ideiglenesen sem szabad
eltorlaszolni. A vészkijarati ajtokat azonnali nyithaté allapotban kell tartani.

6.9.2. A tlizvédelmi berendezéseket j6|' ldthatéan, az OTSZ-ben meghatarozott piktogrammal kell

megjeldlni.

6.9.3. A folyosékon lévé elektromos kapcsolddobozok ajtéit zarva kell tartani, azok helyeit felirattal vagy
piktogramemal jeléini kell.

6.9.4. A folyosdk teriiletén semmiféle éghetd burkold anyagot beépiteni nem szabad.
6.9.5. A folyosdt eltorlaszolni még ideiglenesen sem lehet.

6.10. Gazpalackok szallitasa, mozgatasa

6.10.1. Kézi erbvel egy személy 1 db, legfeljebb 20 | {irtartaimd palackot mozgathat.

6.10.2. Palackot egyenetlen talajon vagy szintkiilénbség esetén az arra kialakitott eszkdzben, legalabb

két személynek szabad mozgatni.

6.10.3. Kézikocsin vald szallitaskor a palackot legurulds ellen régziteni kell. A palackot talpgy(riijén,

vagy homort fenekén szabad guritani.
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6.11. Dekoracidk elhelyezésének eldirasai

6.11.1.

Eghetd anyagi dekordciét csak Ggy szabad elhelyezni, hogy az esetleges gépi illetve

elektromos meghibasodas esetén az ne tudjon meggyuiladni.

6.11.2.

6.11.3.

6.11.4,

6.11.5.

Karacsonyi dekoracié esetén, a kardcsonyfdn hagyomanyos gyertya nem helyezhets el.
Elektromos fényfiizér csak engedélyezett tipusii és a nemzetkdzi szabvanynak megfeleld
alkalmazhatd, melyet villamos szakembernek a felhelyezés utén feliil kell vizsgalni.

Csillagszord hasznaiata tilos!

Adventi koszoru esetében az égheté gyertyat feliigyelet nélkiil hagyni tilos! A koszorl( ald,

illetve kozelébe éghetd anyagot elhelyezni, tarolni tilos! Ablakba rakni nem szabad!

Az épliletek menekiilésre szamitasba vett kozlekedéin, lépcsbhazaiban éghetd anyagl

installaciok, dekoracick, szdnyegek, falikarpitok, tovabba egyéb éghetd anyagok — az épitési

termeékek és biztonsagi jelek kivételével — az elhelyezéssel érintett fal vagy a padld feliiletének

{egfeljebb 15%-dig helyerhetdk el.

6.11.6.

Epiiletek menekiilési (tvonalai nem sziikithettk le.

6.12. A kéizds hasznalata kollégiumi konyha / étkezd hasznalatanak tlizvédelmi szabalyai

6.12.1.

6.12.2.

6.12.3.

6.12.4.

Az asztalokat Ggy kell elhelyezni, hogy a ki- és bejarati ajtok szélességének megfeleld

kdzlekedési at mindenkor biztositolt legyen.

Az ajtok iranyaba valé menekiilési Utvonalakat még ideiglenesen sem lehet eltorlaszolni!

A helyiségekben az elektromos hét fejleszté berendezések (rezsd, kavéfbzd, grillsitd, stb.)
csak az elbirdsoknak megfelelden, nem gydlékony keramia lapra helyezve miikddtethettk, a

kornyezetben 1évé egyéb anyagoktdl olyan tévolsagra, hogy gyulladasi veszélyt azokra ne

jelentsen. E berendezéseket feliigyelet nélkiil lizemeltetni tilos!

A terilleten izemeltetett hét fejleszté berendezéseket a tevékenység végeztével a

dugaszolbaljzatukbdl el kell tavolitani.
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7. TOZVESZELYES TEVEKENYSEG VEGZESENEK SZABALYAIL

7.1, Thzveszélyes tevékenység

7.1.1.

7.1.2,

7.1.3.

7.14.

7.1.5,

7.1.6.

7.1.7.

Tiizveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tiizet és/vagy robbandst
okozhat.

Alkalomszerij tiizveszélyes tevékenységet az intézmény munkavallaléi nem végezhetnek, mivel

erre nincs képesitésiik és a munkaltat6tél megbizasuk.

Kiilsé vallalkozas &ltal végzett tiizveszélyes tevékenységre tiizgyujtasi engedély kiadadsa a
kiilsé vallalkozas vezetSjének vagy megbizottidnak feladata, azonban a feltételek elrendelje
szilkség esetén, tovabba tlizvédelmi eldirasokkal kételes kiegésziteni. Ennek tartalmaznia kell:

»  atevékenység idépontjat,

»  atevékenység helyét,

» a munkavégzé(k) nevét,

»  avonatkozd tlizvédelmi szabalyokat és eldirasokat.

A tlizveszélyes helyzetben végzett tiizveszélyes tevékenységhez a kezdéstd! a befejezésig a

are

feltételek eldirdja (szlikség szerint miiszeres) feliigyeletet kételes biztositani.

Jogszabalyban meghatérozott tlizveszélyes tevékenységet csak érvényes tlizvédelmi
szakvizsgaval rendelkez6, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi szabdlyokra,

eldirasokra kioktatott személy végezhet.

A tiizveszélyes tevékenységhez a feltételek elrendeldje a keletkezd tliz eloltasara alkalmas

tiizoltd felszerelést, készliléket kételes biztositani.

A befejezés utdn a munkavégzl a helyszint és annak kérnyezetét tlizvédelmi szempontbdl
kételes atvizsgaini és minden olyan kdriilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat. A munka
befejezését a feltételek elrendelbjének be kell jelenteni, aki a munkakérnyezetet koteles

atvizsgalni.

7.2. Dohanyzas tizvédelmi szabalyai

7.2.1,

7.2.2,

Az intézmény teljes teriiletén tilos a dohanyzas zart térben és szabadban is! Az utcai bejarati

ajtotdl mért &t méteres tavolsagon belill szintén tilos a dohanyzas!
Az intézmény bejarati ajtoin a dohanyzast tilté tablat kell elhelyezni.
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8. EPULETGEPESZETI BERENDEZESEK TUZVEDELMI ELOIRASAI

8.1, Vilagito és villamos berendezések

8.1.1,

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

Vildgitd berendezést, eszkdzt Ugy kell elhelyezni, régziteni és haszndlni, hogy az a
kérnyezetére tlizveszélyt ne jelentsen.

A villamos berendezés és az éghetl anyag kizott olyan tdvolsadgot kell megtartani, hogy az

éghet$ anyagra gyujtasi veszélyt ne jelentsen.

Csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk és biztositékok rendeitetését, tovdbba ezen
kapcsoldk ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jeldlni.

Terilletenként tartds felirattal, vagy piktogrammal utalni kell a terlleti levélaszté

kapcsoloszekrény helyére.

A villamos berendezések és a villamvédelmi berendezések id8szakos fellilvizsgalatanak
esedékességét a kollégiumvezetd altal megbizott felelds személy kiséri figyelemmei.
Szilkkség esetén intézkedik azok szakcéggel torténd elvégeztetésérdl. Az idGszakos

feliilvizsgélatok idépontjait lasd a 2. sz. mellékletben.

A tlizvédelmi feliilvizsgalat szempontjabdl a naptéri napot kell figyelembe venni.

A villamos berendezés hasznalatbavételét kdvetben a berendezés lizemeltetdje, ha jogszabaly
masként nem rendelkezik, legaldbb 6 évenként a villamos berendezés tiizvédelmi
feliilvizsgalatat elvégezteti, és a tapasztalt hidnyossagokat a mingsitd iratban a fellilvizsgald

Altal meghatarozott hatérnapig megsziintetteti, melynek tényét hitelt érdemlé madon igazolja.

A meglévé villamvédelmi berendezés id8szakos feliilvizsgalatat a létesitéskor érvényben lévd

vonhatkozd miiszaki kévetelménynek megfelelben kell végezni.

A nem norma szerinti meglévd vildmvédeimi berendezést, ha jogszabaly masként nem
rendelkezik, tiizvédeimi szemponthol:

legalabb 6 évenként,

a villdmvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épiilet vagy épitmény minden olyan bdvitése,
talakitisa, javitisa vagy kornyezetének megvaltozasa utdn, ami a villdmvédelem
hatasossagat médosithatja, sériilés, erfs korrdzi6, villdmcsapas valamint minden olyan

jelenség észlelése utan, amely karosan befolyasolhatja a villimvédelem hatasossagat,
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8.1.10.

8.1.11.

o,

felil kell vizsgaltatni és a tapasztalt hianyossdgokat a minésité iratban meghatdrozott

hatarnapig meg kell sziintetni, melynek tényét hitelt érdemld madon igazolni kell.,

A villamharitd berendezés, vagy a védett épiilet vagy épitmény minden olyan bdvitése,
atalakitasa, javitdsa vagy kornyezetének megvéltozasa utdn, ami a vildmvédelem
hatasossagat médosithatja, és sériilés, erfs korrézid, villimesapas valamint minden olyan
jelenség észlelése utan, amely karosan befolyasolhatja a villamvédelem hatdsossagat, feliil
kell vizsgaltatni és a tapasztalt hianyossagokat a mindsitd iratban meghatarozott hatarnapig

meg kell sziintetni, melynek tényét hitelt érdemlé mddon igazolni kell.

A szabalyzat hatalyba lépésekor meglévé és érvényes villamos berendezések és a
villamvédelmi berendezések id@szakos felillvizsgalatardl késziilt jegyz&kényvek mindaddig
érvényesek, amig az abban meghatirozott hatdridé le nem jar, vagy a villamos

berendezésben, illetve a villamvédelmi berendezésben bévitést, atalakitast, feldjitast, stb. nem

végeznek, Ez utdbbi esetben a feliilvizsgalatot ujbol el kell végeztetni.

8.2. Tiizel6 és fitd berendezések

8.2.1,

8.2.2,

8.2.3.

Csak engedélyezett tipusl, kifogastalan miszaki allapotd tiizels- és flitéberendezést szabad

hasznalni.

A fitést és annak feliigyeletét a berendezést nem ismerd vagy arra egyébként alkalmatian

személyre bizni nem szabad.

Az robbandsveszélyes osztélyba sorolt anyagot, valamint az éghetd folyadékot a kdzponti

fiitéberendezés vezetékétdl és a fiitGtestétdl 1 méter tavolsagon beliil nem szabad elhelyezni.

8.3. Szelloztetés

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

Mesterséges szelldzés esetén olyan szelléztetd berendezést kell hasznalni, hogy annak

bekapcsolésakor, illetve iizemeltetés kézben gylijtészikra ne keletkezzen és a berendezésen

keresztill kiilsd gyujtdforrds gydjtasi veszélyt ne jelentsen.
A szell6ztet rendszer nyildsait eltorlaszolnl nem szabad.

A robbanasveszélyes osztalyba tartozé veszélyességi Gvezetben, helyiségben tevékenység

csak hatékony szelldztetés mellett végezhetd.
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9, TUZVEDELMI BERENDEZES LETESITESERE, HASZNALATARA VONATKOZO SZABALYOK

9.1. Tiizvédelmi berendezések ellendrzése, karbantartasa, feliilvizsgalata vonatkozé

altalanos eldirasok

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9,1.5.

5.1.6.

A kollégiumvezetd koteles az érintett miiszaki megoldas UzemeltetSi ellendrzésérdl,
idGszakos feltlvizsgalatardl, karbantartdsarél a 2. mellékletben foglalt tablazatban

meghatarozott mddon és gyakorisaggal, valamint a javitasarol sziikség szerint gondoskodni.

A kollégiumvezetd altal megbizott felelds személy a miikodéképességet kedvezbtienill
befolyasolé kériilményt és annak tudomasulvételét a mikddésképtelenség megallapitasat

tartalmazo iraton aldirdsaval és az alairas ddtumanak felilintetésével igazolja.

A kollégiumvezetd koteles az érintett miiszaki megoldas rendkivilli feliilvizsgalatardl és a
hibak kijavitasardl az annak elvégzésére okot ado koriilmény vagy hianyossag tudomasara

jutdsa utén azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon beliii gondoskodni, ha

3) az érintett miiszaki megoldas nem télttte be tlizvédelmi rendeltetését tiizeset, tiizriadé

gyakorlat vagy egyéb esemény soran vagy

b) az érintett miiszaki megoldds nem alkalmas a tlizvédelmi rendeltetésének megfelel

mitkdésre.

Az lizemeltetdi ellendrzést, az idGszakos fellilvizsgélatot, a karbantartast és a javitast el kell

végezni és annak eredményét irasban kell dokumentalni.

Az lzemeltetdi ellendrzés, az idBszakos és a rendkivilli fellilvizsgélat, a karbantartas és a

javités soran figyelembe kell venni az érintett miiszaki megoldas gyartéjanak vonatkoz6

e

elGirasait.
A kollégiumvezetd altal megbizott felelds személy az ellendrzés soran
a)vizsgélja az idGszakos feliilvizsgalat és a karbantartas esedékességét,

b) szemrevételezéssel, és ha e rendelet elSirja, gyakorlati prébaval ellendrzi az érintett

miiszaki megoldas miikédéképességét, ennek keretében ellendrzi a 9.1.7. pontban elirtakat,

¢) az ellendrzés elvégzését, megéllapitdsait az eliendrzés helyszinén annak idétartama alatt

irdsban dokumentalja és,

d) a miikidéképességet kedvezdtleniil befolyasold kérilményt €s a miikédésképtelenség
megaliapitast a kollégiumvezetdnek az ellendrzés befejezését kévetben azonnal irasban

jelzi.
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9.1.7. Az lUzemeltetdi eliendrzés magaba foglalja az érintett miiszaki megoldas
a) kijelolt telepitési, beépitési helyen vald elhelyezésérol,
b) sértetlen allapotardl,
¢} észlelhetbségerd! és hozzaférhetdségérdl,
d) mikddtetd eszkdzének, jeldléseinek, feliratainak észlelhetdségeérdt és helyességérdl,

e) miikddéképessége szempontjabdl lényeges kijelz8k, allapotjelzések alapjan a miiszaki

megoldas allapotardl és

f) miikddoképességét, miikodését kedvezbtlentil befolyasold szennyezGdés vagy kdrnyezeti

kériimények jelenlétérdl vald szemrevételezeses meggydzodest.

9.1.8. A kollégiumvezetd koteles az lizemeitetGi ellen6rzés, a karbantartas, az id0szakos és a
rendkiviili fellilvizsglat sordn megallapitott hibak javitasardl a hiba sulyossagatdl fiiggd idén
beliil gondoskodni. A hiba sllyossagat a jogosuit szemely, lUzemeltetSi ellendrzés esetén a

kollégiumvezeté allapitja meg a tlzvédelmi szolgaltatd bevonasaval.
9.1.9. Sllyos, haladéktalanul javitandé hibanak mingsill
a) a tliz- vagy robbanasveszélyt okozo hiba vagy
b) az érintett miiszaki megoldas tlizvédelmi rendeltetésének betoltését gatld hiba.

9.1.10. A kollégiumvezetdnek a feliilvizsgalat, karbantartas, javitas idején csokkend védelmi szintet

alkalmas megoldasokkal ellensilyoznia kell. Az ellensilyozas keretében az lizemeltetd
a) a vonatkozd miiszaki kéveteiményben foglalt megoldast alkalmaz,
b)felfiiggeszti az lizemelést, haszndlatot, tevékenységet a védelmi szint helyreéllasaig,
¢) azonos védelmi szintet biztositd tartalék milszaki megoldasokat helyez készenlétbe vagy
d) a tiizvédelmi hatdsaggal elfzetesen egyeztetett mas megoldast alkalmaz.

9.1.11. Az ellendrzésekrd, idészakos feliilvizsgalatokrdl és karbantartdsokrdl késziilt nyilvantartasokat,
dokumentumokat, karbantartasi lapokat, stb. a tlizvédelmi {izemeltetési naploban keil

elhelyezni és tarolni. Ennek feleldse a kollégiumvezetd altal megbizott felelés személy.
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9.2. Tazoltd késziilék

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4,

9.2.5.

9.2.6.

9.2.7.

Tiizolto készilléket kell készenlétben tartani:
a) az 6nallo rendeltetési egységekben legalabb szintenként,

b) ahol e rendelet elbirja és

s

¢) jogszabélyban el6irt esetekben az OTSZ 16. mellékletben foglalt 2. tablazata szerint.

A tiizvédelmi hatésag tovdbbi tlizoltd késziilékek, eszkdzok, felszerelések és anyagok

elhelyezését is elirhatja.

A tiizolté-technikai terméket jél lathatdan, kdnnyen hozzaférhetBen, dgy kell elhelyezni, hogy
a tilizoltd késziilék a legkedvezStlenebb helyen keletkezd tilz oltdsdra a legrovidebb idé alatt
felhasznathatd legyen, és éllanddan hasznalhatd, lizemképes allapotban kell tartani.

Legalabb 2,0 kg toltettdmegll, vizalapl tiizoltd készillékek esetén legaldbb 2,0 | toltettérfogatu

tizoltd készilékeket kell készenlétben tartani.

A tiizolto késziilékek készenlétben tartéi ellendrzését legaldbb negyedévente el kell végezni,
melynek soran ellendrizni kell:

a) az elGirt készenléti helyen van-e,

b) régzitése biztonsigos-e,

¢) lathatd-e,

d) magyar nyelvii hasznalati utasitasa a tiizoltd késziilékkel szemben &llva olvashaté-e,

e) hasznalata nem litkdzik-e akadalyba,

f ) valamennyi nyomasmérs vagy jefzd miiszerének jelzése a mikodési zonaban tatalhatd-e,
g) hidnytalan szerelvényekkel ellatott-,

h) fém vagy milanyag plombdja, zardpecsétje, karbantartdst igazold cimkéje, a karbantartd
szervezet OKF

azonosito jele sértetlen-e,

i} karbantartdsa esedékes-e,

j) készenléti helyét jeldld biztonsagi jel lathatd, felismerheté-e és

k) allapota kifogastalan, (zemszeril-e.

A tlizoltd késziilékek készenlétben tartdi ellenbrzésének elvégzése a kollégiumvezetd altal

megbizott felelés személy feladata.

Ha az ellen6rzés sordn az hidnyossagot észlel, akkor haladéktalanul intézkednie kell a

hianyossdg megsziintetésre,
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9.3, Kiiiritést segitd biztonsagi jelzések

9.3.1. A menekiilési irAnyfényeket és a biztonsagi vildgitast folyamatosan mikodGképes allapotban
kell tartani, valamint ellendrizni kell, hogy valamennyi irdnyfény lampatest megvan-e, illetve

miikod6képes-e a biztonsagi iranyfény és annak minden tartozéka (relék, stb.).

9.3.2. Az intézmény barmely terilletének atalakitasa, feldjitdsa, atépitése, egyes kijarati Utvonalak
id8leges vagy tartds haszndlaton kivill keriilése esetén az ezen okbdl téves jelzést add
menekiilési utirdny jelzések miikddését letakardssal, kikapcsolassal, levalasztassal, vagy

barmely mas hatdsos miiszaki megoldassal sziineteltetni kell.

9.3.3. A kollégiumvezetd altal megbizott felelés személynek a feladata dokumentalt médon
végezni a kiiiritést segitd biztonsdgi jelzések lzemeltetSi ellendrzése a 2. sz. mellékletben

meghatarozott gyakarisaggal.
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